MA@SER

FICHA TECNICA ®OO®

SOLUCOES INDUSTRIAIS A SUA MEDIDA

milwaukee m18 onefh - martelo combinado sds-plus fuel one-key

Referéncias: 501601478886 - 501601478895

O martelo mais rapido da sua categoria que proporciona a maior
produtividade

= Fornece 2,5 J de energia de impacto a baixas vibragdes de 12,9
m/s?

= Realiza até 125 furos de ?10 x 50 mm com uma carga de bateria
M18™ HIGH OUTPUT™ de 5.5 Ah

= A tecnologia AUTOSTOP™ desliga a ferramenta para proteger o
utilizador de movimentos bruscos

= Sistema ONE-KEY™ de controlo e seguranga oferece uma
aplicagdo de seguimento e gestdo de inventario. O ONE-KEY™
também permite bloquear remotamente as suas maquinas

= Caixa de engrenagens metalica para um correto alinhamento das
engrenagens e maior vida util

= 4 modos - rotagdo com percussao, rotagdo, cinzelagem com cinzel
fixo e cinzelagem com cinzel livre, para maior versatilidade

= Compativel com os extratores de poeiras M18 FCDDEXL e M18
FDDEXL

= O ADN da plataforma FUEL™ estabelece um equilibrio entre as
nossas tecnologias sem fios. O motor sem escovas
POWERSTATE™, as baterias REDLITHIUM™ e o sistema eletronico
de protegdo REDLINK PLUS™ da MILWAUKEE® fornecem poténcia,
autonomia e durabilidade excepcionais no local de trabalho

= Sistema flexivel de baterias: funciona com todas as baterias
MILWAUKEE® M18™

Caracteristicas técnicas

Adapta-se a extratores de poeiras Milwaukee M18 FCDDEXL/ M18 FDDEXL

Cap. furagdo o6tima em betdo (mm) 6-20

Encabadouro SDS-Plus

Energia de impacto (EPTA) (J) 2.5

Energia de impacto(J) 2.5

Equipamento de série Punho lateral, regulador de profundidade, massa

lubrificante

FIXTEC chuck Nao
Max. capacidade de furagdo em betdo (mm) 26

Max. capacidade de furagdo em madeira (mm) 28

Max. capacidade de furagdo em metal (mm) 13

Max. nivel de impactos (ipm) 4800
Velocidade em vazio (rpm) 0 - 1330

Valores indicativos, sujeitos a alteragdo pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.
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milwaukee m18 onefh - martelo combinado sds-plus fuel o... (cont.)

Caracteristicas técnicas (cont.)

Tipo de bateria Li-ion
Voltagem (V) 18

Peso (kg) 3.2

Peso com bateria (EPTA) (kg) 4.3 (M18 HB5.5)

Composigao por versiao
Milwaukee M18 ONEFH-0
Ref. 4933478895
= Martelo combinado SDS-Plus M18 ONEFH

S6 o equipamento — as baterias e o carregador nédo estdo incluidos.

Milwaukee M18 ONEFH-0X
Ref. 4933478886

= Martelo combinado SDS-Plus M18 ONEFH
= HD-Box

Inclui: HD-Box. N&o inclui baterias nem carregador.

Valores indicativos, sujeitos a alteragédo pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.
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