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Código OEMPeças Descrição
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C  (x2) Pinos guia turbcompressor

Pino alinhamento cambota T10340

T10341

T10414Ferramenta alinhamento árvore de cames

Aplicação: Motores a gasolina 1.2 TSI / TFSI (09-16). 
Inclui x2 pinos guia para montagem remoção turbocompressor.

Modelos: 
AUDI:  A1/A1 Sportback (10-16) TFSI, A3 Cabrio (10-13) BlueMotion, A3/A3 Sportback (10-13) 
TSI; 

SEAT: (10-13) TSI, Ibiza (10-16) TSI Ecomotive, Ibiza (10-16) TSI Ecomotive, Ibiza (10-16) TSI FR,
Leon (10-13) BI-Fuel, Toledo (12-16), 

SKODA Fabia II (10-16), Octavia II (10-13), Praktik (10-15), Rapid (12-16), Rapid Spaceback 
(13-16), Roomster (10-16), Yeti (11-16).

VW: Beetle (11-16), Caddy/Caddy Max (10-16),  Golf Plus (10-14), Golf VI (09-13), Golf VI Cabrio 
(11-16), Golf VI Estate (10-13), Jetta (11-17), Polo (09-14), Touran (10-16).

Códigos de motor: CBZA, CBZB, CBZC.
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Instruções: 

Peça A – Utilizada para bloquear a cambota na respetiva posição sincronizada

Peça B – Utilizada para bloquear a árvore de cames.
Aviso: Não utilizar a peça B como ferramenta de fixação para desapertar ou apertar o
carreto da árvore de cames.

Peça C –  Nos modelos com turbocompressor, utilize os pinos (C) em vez do pino (A) para ajudar 
a direcionar o compressor para baixo e novamente para cima.
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