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SDS-MAX M4 - TABELA DE TAMANHOS E REFERENCIAS

BROCAS SDS-MAX M4™ - 4 CORTANTES

Ponta em TCT com chanfro de design patenteado. Garante baixas
vibragoes e um desempenho de perfuracao otimizado ao perfurar
em ago reforgado, garantido maior tempo de vida util.

Geometria da cabega especialmente desenvolvida com 4 x 90° em
acgo carbono. Reduz o numero de encravamentos ao bater nas
barras de aco do betao armado.

Ponta de centragem com angulo de 130° garante uma grande
precisao e facilidade a perfurar.

Cortador secundario grande e robusto com uma aresta de corte
dindmica e curva. Apoia o cortador primario para um corte mais
rapido.

Espirais mais curtas. Para uma mais rapida remogao das poeiras
da cabeca para a espiral = Menos desgaste e calor acumulados na
ponta.

Ponta em ago carbono Unica e inovativa. Com mais particulas
abrasivas em todos os diametros e extra no de @ > 32 mm.

Marcas de desgaste em ambos os lados da pastilha. Garante
precisao de diametro p.e. fixagdes mecanicas e serve, também,
como indicador de tempo de vida em casos de garantia.

Geometria patenteada de espiral reforcada. Vibragoes reduzidas
para uma perfuragdo mais suave. Espiral mais resistente significa
menos quebras. Transferéncia de energia do martelo para a ponta
mais eficaz.

Espirais profundas. Elevado volume de remogao de poeiras para uma
velocidade de perfuragao ideal, menos desgaste e menor acumulagao
de calor.

Desempenho de perfuragdo com baixas vibragées. Uma perfuragao
confortavel garante menos esforgo para o utilizador e para a maquina.

Tratamento especial da superficie. A granalhagem proporciona uma
superficie lisa e densifica a sua estrutura, tornando também a broca
mais resistente ao desgaste.

Concordancia com PGM. Garante orificios precisos para fixagoes
durante todo o tempo de vida da broca.
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(mm)A (mm)B embalagem dada z

12 340 200 1 1 4932352750 4002395374083 é

12 540 400 v 1 1 4932352751 4002395374090 E

12 740 550 1 1 4932430727 4002395383887 w
14 340 200 1 1 4932352752 4002395374106
14 540 400 v 1 1 4932352753 4002395374113
15 340 200 1 1 4932352754 4002395374120
15 540 400 v 1 1 4932352755 4002395374137
16 340 200 1 1 4932352756 4002395374144
16 540 400 v 1 1 4932352757 4002395374151
16 940 800 v 1 1 4932352758 4002395374168
16 1320 1180 v 1 1 4932352759 4002395374175
18 340 200 1 1 4932352760 4002395374182
18 540 400 v 1 1 4932352761 4002395374199
18 940 800 v 1 1 4932352762 4002395374205
18 1320 1180 v 1 1 4932352763 4002395374212
20 320 200 1 1 4932352764 4002395374229
20 520 400 v 1 1 4932352765 4002395374236
20 920 800 v 1 1 4932352766 4002395374243
20 1320 1200 v 1 1 4932352767 4002395374250
22 320 200 1 1 4932352768 4002395374267
22 520 400 v 1 1 4932352769 4002395374274
22 920 800 v 1 1 4932352770 4002395374281
22 1320 1200 v 1 1 4932352771 4002395374298
24 320 200 1 1 4932352772 4002395374304
24 520 400 v 1 1 4932352773 4002395374311
25 320 200 1 1 4932352774 4002395374328
25 520 400 v 1 1 4932352775 4002395374335
25 920 800 v 1 1 4932352776 4002395374342
25 1320 1200 v 1 1 4932352777 4002395374359
26 520 400 1 1 4932430728 4002395383894
28 370 250 1 1 4932352778 4002395374366
28 570 450 v 1 1 4932352779 4002395374373
28 670 550 v 1 1 4932352780 4002395374380
28 920 800 v 1 1 4932352781 4002395374397
28 1320 1200 v 1 1 4932352782 4002395374403
30 370 250 1 1 4932352783 4002395374410
30 570 450 1 1 4932352784 4002395374427
30 920 800 1 1 4932430729 4002395383900
32 370 250 1 1 4932352785 4002395374434
32 570 450 1 1 4932352786 4002395374441
32 920 800 v 1 1 4932352787 4002395374458
32 1320 1200 v 1 1 4932352788 4002395374465
35 370 250 1 1 4932352789 4002395374472
35 570 450 1 1 4932352790 4002395374489
35 920 800 v 1 1 4932352791 4002395374496
38 370 250 1 1 4932352792 4002395374502
38 570 450 1 1 4932352793 4002395374519
40 370 250 1 1 4932352794 4002395374526
40 570 450 v 1 1 4932352795 4002395374533
40 920 800 v 1 1 4932352796 4002395374540
40 1320 1200 v 1 1 4932352797 4002395374557
45 570 450 1 1 4932352798 4002395374564
45 920 800 1 1 4932430730 4002395383917
50 570 450 1 1 4932430731 4002395383924
52 570 450 1 1 4932352799 4002395374571

v Pré furacdo com uma brocas mais curta mas do mesmo diametro Comprimentos adicionais disponiveis mediante pedido
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